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Stavebné-technické posouzeni ﬂ
zavlhani stén domu Klatovska 6 a Hrndirska 14, Brno

A/ Identifika¢ni Gdaje :

objednavatel : SVJ Klatovska 2-14 a Hrnéifska 14-20, Klatovska 2, 60200 Brno,
objednavka : ze dne 2.5.2013

zak.¢islo : 20/2013

prohlidka : 352013

datum : 752003

vypracoval : Ing.Vitézslav Dominik, autorizovany inZenyr, ICO: 146 31 148

Libugino udoli 152, 623 00 Brno

B/ Ukol posudku :

Posoudit vyskyt vlhkosti stén domu Klatovskd 6 a Hméifska 14, Brno a navrhnout

opatfeni.

C/ Popis stavu :

Domy Klatovskd 2-14 a Hm¢ifska 14-20, Bmo jsou souéasti obytného bloku z roku
1956-7 pudorysu I (podélnd stavba s pfiénymi k¥idly na obou koncich). Domy maji 6
nadzemnich podlazi s dvéma suterény. V hornim suterénu jsou sklepni koje, ve spodnim
suterénu jsou kromé sklepnich koji kryty civilni obrany.

Nosné obvodové stény jsou cihelné. Po obvodu ma dim okapni chodni¢ek z velkych
betonovych desek = ,,velikych* dlazdic. Ty jsou riizné prosedlé, takze tvofi rizné prosedliny,
prolékliny (napt.fota €.2-7) a rozestupy (napf.foto ¢.8,10). Kolem $titu domu Hrnéifska 14 je
povrch tvofen kalirkem (foto €.9). Proldklinami se dostava prokazatelné srazkova voda
k obvodovym suterénnim sténdm. Ty pak provlhaji (fota €.11-16) a to zvlasté v Grovni
okapniho chodnic¢ku (napi.fota ¢.12-16). Vlhkost je vSak i na jinych plochach obvodovych
stén (foto €.11) a to 1 na sténiach spodniho suterénu (napi.fota €.17,18), kde je také jiz
opravované, zaplatované potrubi deStové kanalizace (foto ¢.18). Jinak kanalizace byla pry
v nedavnych letech sanovdna vloZenou vlozkou, néktera mista i opakované, respektive

v ramci dalSich oprav.



5 — Zadni okapni chodni¢ek je deformovany. 6 - Zadni okapni chodnicek je deformovany.



11 — Obvodova sténa s okap.chodnitkem je proviha. 12 — Obvodova sténa s okap.chodni¢kem je provihla
(v urovni chodniku).



13— Obvodova sténa je provlhla nejvice v arovni chodniku. 14 — Obvodova sténa je provihla nejvice v tirovni chodniku.

15 — Obvodova sténa je provlhla nejvice v tirovni chodniku. 16 — Obvodova sténa je provlhla nejvice v trovni chodniku.
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17 —Vlhko ve 2. suterénu. 18 — Vlhko ve 2.suterénu kolem de§tového svodu.



D/ Posouzeni a navrh opatieni:

V suterénu domiu Klatovska 6 a Hrnéifska 14, Brno se vyskytuje vihkost. Obdobna,

vlastné stejn4, je situace viak i u ostatnich domu v obytném bloku.

Vlhkost ma urcité 2 pfi€iny, podezieni je i na pii¢inu 3.

1) Vzlindani zemni vihkosti. Pivodni hydroizolace objekti z let 1956-7 je urdité tvofena

asfaltovymi (spiSe jen dehtovymi) lepenkami na buni¢inné bazi s asfaltovymi natéry.
Nic jiného se standardné nepouzivalo, protoZe nic jiného nebylo v té dobé& dostupné.
Tyto lepenky vSak nejsou schopny vzdorovat dlouhodobé vlhku, nebot’ jejich organicka
vyztuha piisobenim vlhka prosté shnije a z hydroizolace zbudou jen vrstvy kiehkych
natérd. Je to neodvratny proces degradace, ktery zde jiz zapocal (zvlasté ve spodnim
suterénu, ale i v suterénu hornim) a ktery bude pokracovat.
Napravné opatieni spociva pouze ve vyméné stdvajici hydroizolace za soudobou
hydroizolaci na anorganické bazi (plasty, asfaltové pasy skovovou ¢&i sklenénou
vlozkou atd.). Ve skute¢nosti by to znamenalo odkopat zeminu kolem celého objektu
pifkopem na hloubku 2 podlazi! Te by bylo tak nikladné, ze zatim doporuduji prosté
se s mapami vlhkosti smifit, respektive je v exponovanych mistech (schodistové
podesty apod.) maskovat otlucenim a aplikaci sanaénich omitek dle WTA ve viech 3
vrstvach (podhoz, jadro, Stuk). Tyto omitky, budou-li opatfeny specidlnim prody3nym
malifskym natérem, budou schopny ¢isté vlhké pary propoustét do interiéru a zaroven ve
své pérovité struktufe ukladat krystalky mineralnich soli po dobu nékolika let. AZ se po
nekolika letech po¢nou také rozpadat, bude je tfeba opét vymeénit za sanaéni omitky nové.

2) Primé zatékani z povrchu terénu. Puvodni okapni chodnicky tvofené dlazbou

z velkych betonovych desek jsou za cca 56 let prosedlé, posunuté a rozestouplé, takze
neplni svou funkei rychlého odvedeni srazek (de$té i snéhu) od objektu. Naopak
v n¢kterych mistech je jednoznaéné patrné, jak srazky v urovni okapnich chodnikii
prosakuji do interiéru suterénu, ni¢i malby a omitky a zanechavaji v interiéru pruh
usazenych minerélnich soli (napt.fota ¢.11-13,15-16),. Tato vlhkost zesiluje vlhkost
vzlinanim (viz.ad 1) a v postizenych mistech je a7 dominantni p¥i¢inou. A nejedna se
jen o poSkozovani omitek interiéru; umoziiované vsakovani srazek podél obvodovych
stén miuze poSkozovat a ménit vlastnosti i podzakladi. Pokud tomu nebude zabranéno,
mohou v kone¢ném diisledku prosedat nejen betonové desky okapniho chodniku, ale i
zemina po zaklady. To by vyvolalo nestejnomérné sedani &asti objektu doprovazené
smykovymi trhlinami.

Ndaprava je nutna. Znamena predlazdéni okapnich chodnika tak, aby byly dlazdice

odklonéné od domu bez vétSich spar a rozhodné bez prolaklin.
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3) Podezieni na netésnost kanalizace. V domeé byla jiz v neddvnych letech sanovana

lezat4d kanalizace a byla jiz dokonce znovu opravovand. Zaméfeni tehdejsi akce bylo
pravdépodobné v prvé fadé na vnitini kanalizaci splaskovou. Ale zda se, Ze dest'ova
kanalizace a odvedeni chodnikovych vpusti mohou byt dosud v ptvodni podobé (?).
Alesponi plivodni stoupacka zieymé de$tové kanalizace je v plvodni liting, evidentné
degradované a vyspravované (?) plechovou objimkou (foto ¢.18).
PFi snaze odstranit ¢i alespon sniZit vihKkost suterénii, je tfeba doporudit i dalii kontrolu
lezaté kanalizace a to véetné kanalizace deSt'ové a to tentokrate zimérné jinou firmou,
nez byl zhotovitel oprav kanalizace v neddvnych letech. Ndklady na prizkum

videokamerou neni tak velky, aby se pripadné jim objevené tniky nevyplatily.

V Bmé, kvéten 2013 Ing.Vitézslav Dominik




